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1% (по объему), имеет высокую стойкостью к атмосферным воздействиям, в том 
числе и к ультрафиолетовому излучению, не теряет гибкости и эластичности при - 
600С, выдерживает длительное время воздействия + 1250С. Isolon 500 обладает 
хорошими теплоизоляционными и отличными звукоизоляционными свойствами. 
 В строительстве жилых и общественных зданий в целях тепло и шумоизоляции 
зачастую применяется «массивная» изоляция. Преимущества Isolon 500 перед, 
традиционно используемыми  минераловатными и стекловолокнистыми плитами, 
пенополистиролом, экструдированым полистиролом, пенополиуретаном, мягкими 
древесно-волокнистыми плитами и другими, заключается прежде всего в 
необходимой меньшей толщине материала, в экологической чистоте и сохранной 
стабильности всех основных эксплуатационных свойств (теплоизоляционных и 
акустических показателей, влагостойкости и гидрофобности, упругости и 
эластичности) на длительный период времени при всех условиях эксплуатации.
  
  1.1. Данная технологическая карта разработана на устройство 1000 мI 
междуэтажного перекрытия (полов) и предполагает привязку технологии, 
организации и требований к выполнению строительных и ремонтных работ к 
конкретным материалам марки Isolon 500. Может применяться в гражданском и 
промышленном строительстве: во время возведения 
новых, ремонте и реконструкции строительных сооружений.
  
  1.2.  Технологическая карта разработана с учетом требований и положений СНиП 2-
12-77 “Защита от шума”, СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные 
и отделочные покрытия» и ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и 
общественных зданиях».
 
1.3. Звукоизоляцию междуэтажных перекрытий и полов с применением 
звукоизоляционного полотна из пенополиэтилена Isolon 500 допускается применять 
в помещениях с сухим режимом эксплуатации: жилые комнаты, офисные помещения 
и гостиничные номера, коридоры и прихожие жилых зданий, кабинеты, холлы, 
рабочие комнаты и помещения административных зданий, учебных заведений, 
лечебно-профилактических учреждений и др.

  1.4. К организации звукоизоляции междуэтажных перекрытий следует приступать 
только после окончания всех строительно-монтажных работ по их устройству и 
полов, при производстве которых помещение  загрязняется и создается 
повышенная влажность. До укладки покрытия шумоизоляции, цементно-песчаная 
стяжка или бетонные перекрытия должны быть полностью выдержанными, 
очищены от механических неровностей и строительного мусора.

  1.5. В каждом помещении следует укладывать звукоизоляционный слой  
из материала одного типа, согласно настоящей технологической карте.
  
1.6. Устройство звукоизоляции междуэтажных перекрытий и полов с 
использованием пенополиэтилена Isolon 500 предусматривает комплекс работ по 
применению единой целостной системы материалов, которые не могут быть 
применены отдельно или в комбинации с  другими замещающими материалами. 
  



  1.7. Процесс устройства звукоизоляции междуэтажных перекрытий и полов 
состоит из следующих этапов:

 определение конструкции междуэтажного перекрытия (пола) в зависимости 
от его назначения, предусмотренной интенсивности влияния механической 
нагрузки и других условий эксплуатации;

 обследование состояния поверхности междуэтажного перекрытия, пола с 
целью определения мероприятий по подготовке поверхности ограждающей 
конструкции на соответствие конструктивно-технологическому решению;

 подготовка и зачистка поверхности междуэтажного перекрытия, пола;
 монтаж кромочных лент Isolontape;
 настил звукоизоляционных полотен Isolon 500;
 устройство защитной прослойки цементно-песчаной смеси;
 устройство армирующей сетки;
 устройство чистовой песчано-цементной стяжки;
 выполнение других дополнительных работ.

  
  1.8. Данная технологическая карта разработана на устройство междуэтажного 
перекрытия или пола, которое будет эксплуатироваться при  обычных условиях как 
внутри, так и снаружи зданий (беседки, террасы, патио, балконы).
  
  1.9. Устройство междуэтажных перекрытий должно выполняться согласно проекту 
производства работ (ППР) или изменениям к нему, СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.03.13-88.
  
  Во время привязки технологической карты к конкретному объекту, на стадии 
разработки и инсталляции проекта выполнения работ необходимо точно 
определить:

 марки звукоизоляционных и вспомогательных материалов, которые будут 
использованы для устройства звукоизоляции;

 состав и объемы работ, которые нужно выполнить до начала устройства 
звукоизоляции;

 перечень машин, механизмов, устройств, электро-, пневмо-  и ручного 
инструмента для устройства звукоизоляции;

 состав и объемы работ, которые нужно выполнить во время устройства 
звукоизоляции междуэтажного перекрытия, пола.

    Конструктивно-технологические решения по звукоизоляции междуэтажного 
перекрытия, пола должны соответствовать проектной документации.
  Начинают устройство  звукоизоляции междуэтажного перекрытия или  пола  после 
окончания строительно-монтажных и специальных работ при температуре воздуха 
и поверхности конструкций не менее минус 10°С и не более, чем плюс 50°С и не 
нормируемой влажности воздуха.
  Контроль качества работ по устройству звукоизоляции междуэтажного перекрытия 
или пола осуществляется согласно настоящей технологической карты.
 

2. Материалы, используемые для устройства   

    звукоизоляции

  Данная технологическая карта предусматривает применение следующих 













2)В виде полосовых прокладок для укладки ламината или паркета на лаги.
Рекомендуемые марки: Isolon 500 3008,  Isolon 500 3010.
Полосовые прокладки используют с целью снижения расхода звукоизоляционного 
материала. Их применяют шириной 100-200 мм и располагают по контору и по полю 
основания пола (несущей части) параллельно одной из его сторон с шагом 300-700 
мм вдоль осей лаг или ребер. Суммарная площадь, через которую передается 
нагрузка на полосовые прокладки, должна быть не менее 20% площади пола. 
 

 Во всех вариантах решений  пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не 
должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, 
стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть плавающим. 
Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть 
отделены по контуру от стен и других конструкций зданий зазорами шириной от 10 
до 20 мм заполняемые пенополиэтиленом Isolon 500, либо кромочной лентой 
Isolontape с клеевым слоем.

  3.3. Таблица 5. Результаты испытаний в ОАО «СПбЗНИиПИ» по
ГОСТ 27296-87: 

Индекс приведенного уровня ударного шума под плитой перекрытия:

Нормативные требования для домов категории А 55 дБ

Плита перекрытия без звукоизоляционного слоя 80 дБ







  4.3. Во время планирования и обустройства строительной площадки 
определяют:   

 размеры площадки;
 места и размеры складирования строительных материалов, инструментов, 
приспособлений;

 места отдыха рабочих;
 места складирования и сбора отходов.

  При обустройстве строительной площади работы должны выполняться с учетом 
всех возможностей из используемых временных и постоянных сооружений, 
расположенных на территории площадки. При этом должны осуществляться общие 
мероприятия по технике безопасности и охране труда рабочих:

 выполнено ограждение площадки и обеспечено ее освещение в вечернее и 
ночное время;

 опасные зоны обустроены предупредительными знаками;
 обеспечена правильная организация движения транспортных средств, что 
гарантирует свободный подъезд ко всем строениям.

  4.4. Необходимые для выполнения работ материалы, инструменты, 
приспособления и устройства поставляют на объект автотранспортом; складируют в 
определенных местах, которые смогут обеспечить их сохранность в процессе 
выполнения работ. К рабочим местам материалы и инструменты подают при помощи 
тележки согласно ГОСТ 13188, ГОСТ 12874, а также вручную. 

  4.5. Подготовка поверхности междуэтажного перекрытия или пола к 
устройству шумоизоляции
  4.5.1. До начала работ по устройству звукоизоляции должны быть закончены все 
работы, выполнение которых может привести к повреждению слоя звукоизоляции.
  На объектах, которые ремонтируются или реконструируются, работы по 
устройству звукоизоялции нужно начинать после:

 ремонта или замены основания;
 ремонта или замены коммуникаций и их испытания.

 
   Поверхность должна быть ровной, прочной, не иметь отклонений от горизонтали, 
которые превышают такие допуски: на длине 2 м – до 3 мм; по всему помещению – до 
5 мм.
  Ровность поверхности проверяется с помощью двухметрового металлического 
рельса. Рельс необходимо прикладывать в разных местах.

  4.5.2. Поверхность должна быть механически очищена от пыли, грязи, наслоений и 
наплывов бетонного раствора. Допускается наличие рыхлых продуктов коррозии, 
извести, масел, жиров и т.п. Методы подготовки поверхности междуэтажного 
перекрытия приведены в таблице 7.















Стык 
звукоизолирующ
их 
полотен с 
кромочной 
лентой

Зазоры  на  стыках 
звукоизолирующих полотен не 
допускаются. Допускается укладка 
звукоизоляционных  полотен 
внахлест. При этом 
ширина нахлеста должна составлять 
50-100 мм ± 10%.

Визуаль-
ний, 
измери-
тельная 
линейка

Мастер в процессе 
работ

Общий  журнал 
работ

Фиксирование 
стыков 
звукоизолирующ
их 
полотен

Стыки полос звукоизолирующих 
полотен должны  быть прочно 
зафиксированы  лентой 
звукоизоляционной в продольном и 
поперечном  направлении. Не 
допускается  отслоение  ленты 
звукоизоляционной  от 
звукоизолирующего  слоя. 
Окончательное  прилипание  на 
отрыв при 20°С не менее 10,0  
0,5Н /25 мм (через 24 час, под углом 
180 град, скорость 300мм/мин, 
25×300мм),Звукоизоляционные 
полотна должны плотно примыкать 
к вертикальным напускам краевой 
ленте  по  всему  периметру 
помещения. Допускаются зазоры 
между горизонтально  уложенными 
звукоизоляционными полотнами и 
вертикальными напусками краевой 
ленты до 5-8 мм.

Визуаль-
ный

Мастер в процессе 
работ

Общий  журнал 
работ

Отсутствие 
механических 
повреждений 
звукоизолирующ
его  слоя  из 
звукои-
золяционного 
полотна

По  всей   поверхности 
звукоизолирующего слоя 
должны  отсутствовать 
повреждения: вмятины, 
дыры, надрезы, т.п.

Визуаль-
ный

Прораб, после 
окончания работ

Общий  журнал 
работ акт приемки 
выполнен-ных 
работ 

  7. Калькуляция трудовых затрат

  
  7.1. Калькуляция трудовых затрат на устройство 1000 мI звукоизоляции 
междуэтажных перекрытий или пола с применением  звукоизоляционных 
материалов Isolon 500 из физически сшитого пенополиэтилена  внутри жилого 
помещения на основании хронометража приведена в таблице 9.













при устройстве шумоизоляции, необходимо утилизировать согласно 
требованиям ДСанПіН 2.2.2  -2002 «Государственные санитарные правила и 
нормы, гигиенические требования к обращению с промышленными отходами 
и определение их класса 

опасности для здоровья населения».

  11. Перечень нормативных документов, на которые 

сделаны ссылки в технологической карте

 ГОСТ 24297-87  Входной контроль продукции. Основные положения.

 ГОСТ 427-75  Линейки измерительные металлические. Технические условия.
 ГОСТ 9392-89  Уровни рамные и брусковые. Общие технические условия.

 ГОСТ 11358-98 Толщиномеры и стенки индикаторные с ценой деления 0,01-
0,1мм. Технические условия.

 ГОСТ 7948-80  Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
  

 ГОСТ 27354-87 Инструмент электрофицированый. Машины ручные 
        шлифовальные. Общие технические требования.

 ГОСТ 9416-84  Уровни строительные. Технические условия.

 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно - гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны.

 ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 
номенклатура видов защиты.

 ГОСТ 12.1.030-81  ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 
зануление.

 ГОСТ 12.2-003-93 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности.

 ГОСТ 12.2.013-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Частные требования 
безопасности и методы испытаний сверлильных машин.

 
 ГОСТ 12.2.030 ССБТ. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. 
Методы контроля.

 
 ГОСТ 12.2.060 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения

        защитные.
 

 ГОСТ 12.3-009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 
безопасности.




